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Low Voltage
Products

Dispositivos de proteccion
de bajo voltaje, switches,
dispositivos de medicion y
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de baja tension.
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interruptores de media
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Industria de
Procesos

Industria de
Manufactura

Infraestructura eléctrica para
plantas industriales

Aplicacion

Componentes

Edificios e infraestructura
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Infraestructura

Distribucidn central de energia para
edificios

Edificios
Industriales

Monitoreo de Energia para Industria y Edificios

Edificios
Comerciales

Portafolio

)

Edificios
Residenciales

Tecnologia de instalacion eléctrica para
edificios

Integracion de energias renovables y de infraestructura eléctrica para electro-movilidad

Componentes para distribucién en
media tension

Componentes para generacion de energia
distribuida

Sistemas

Baja Tension

Electro movilidad

Sistemas en Baja Tension
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+ Interruptores electromagnéticos  °
+ Interruptores termomagnéticos

- Desconectador de navajas

*  Fusibles

+ Detectores de falla de arco

+  Supresores de picos de voltaje

+  Equipo de mediciény
monitoreo
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Sistema de monitoreo de
energia

Interruptores con falla de arco
(AFCI),

Interruptores con falla de tierra
(GFCl)

Transferencias Automaticas
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Cargadores de autos eléctricos

Media Tension
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Interruptores al vacio

Contactores y supresores

Interruptores SENTRON Medidores SENTRON
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Tableros de distribucion
Tableros de potencia
Tableros de alumbrado
Electroducto

Bases de medicion
Bancos de capacitores

Transformadores baja tension
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SENTRON PROTECTION DEVICES

Interruptores
Electromagnéticos

4 Tamafos

In 630- 6300 amperes
Normativa IEC 60947-2
Opcion UL 1066 UL 489
Comunicacién Modbus RTU,
PROFIBUS, PROFINET,
MODBUS TCP

55 KA -150 KA
Funciones de medicion
integrada(opcion)
Ejecucion fija y removible

Interruptores en Caja
Moldeada

In 15A-2000 (UL) Sentron

16-1600 (IEC) 3VA 125-600 Amps UL 3VA
IEC 60947-2 /UL489/NOM

1-4 polos

55KA -150 KA 200 KA (limitadores)
Proteccion termomagnética y electrénica
Opcién de comunicacion
Profibus,Modbus,Profinet

Medicion integrada.

Accesorios modulares

Detector de arco electrico

In16y 40 A

2 Polos

230V

IEC/EN 62606 (16 amp)
IEC 60364-7-712, UL1699B
Aplicaciones residenciales
Hospitales

Ambientes flamables o combustibles.
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Mini-interruptores IEC

5SL, 5SY, 5SP, 5SJ4..HG (UL)
INn0.3-63A

6kA, 10kA, 15kA, 25kA

Volt nominal 24 VCD /440 VCA
Curvas de disparo A,B,C,D

Residencial, Comercial e industrial.

Montaje Riel DIN
Accesorios diversos

Fusible

DIAZED In 2-63 A

NEOZED In 2-100 A
Cilindricos Class CC & J

3NA, 3ND 2-1250A

Sitor 150-1600 A

Aplicaciones

Proteccion de semiconductores
Sistemas fotovoltaicos

Supresores de Picos

Tipol,2y3

690, 240, 240/315V AC

IEC 61643-11; EN 61643-11

1- 4 polos

IP20

25 kA to 100 kA

Proteccion Basica, Media y Alta.
Montaje riel DIN

Luis Cerdeno luis.cerdeio Garcia.ext@siemens.com
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Interruptores Diferenciales

Sensibilidad

In 30 mA'y 300 mA

230/400 V

16-80 A, 1P+N & 3P+N
Proteccion personal y equipo.
Tipos AC,A,B,B+,F

Version K, S, SIGRES,

+52 (181) 1244-6211
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SENTRON SWITCHING DEVICES

Seccionadores 3KF

In 32-800 Amp

Fusible 000 00,0, 1,2y 3
Normativa IEC 60947-3
Opcion UL508

3y 4 polos

Normal y Semiconductores
Mecanismo lateral o al centro
Voltaje nominal hasta 690 CA
CD 440V categoria AC-23
Opcion monitoreo de fusible

Seccionadores 3KD

In 16-1600 Amp

Sin portafusible

Normativa IEC 60947-1

IEC 60947-3 y VDE 0660-107
3,4y 6 polos

Desconexion bajo carga
Mecanismo lateral o al centro

Voltaje nominal hasta 690 CA +/- 10%

1200 VCD categoria AC-23
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Enrique Baeza

Seccionador/Fusible 3NP1

In 160-630Amp

Fusible 000, 00,0,1,2y 3

Normativa IEC 60947-1

IEC 60947-3

3 polos

Normal y Semiconductores

Voltaje nominal 690 Vca

Opcion monitoreo de fusible

Montaje en Sistema de barras o en Placa de montaje

Seccionadores 3LD

In 16- 250 Amp

Sin portafusibles

3,4y 6 polos

IEC 60947-3/VDE 0660 Part 107, EN 60204-1 (VDE 0113
Part 1) Opcion UL508

Voltaje nominal hasta 690 Vca

Interruptores ON/OFF

Paros de Emergencia

Opcion con gabinete termoplastico

nrigue.baeza@siemens.com  +52 (155) 3799-2997
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SENTRON SWITCHING DEVICES

Seccionadores de transferencia 3KC Desconectadores en linea 3NJ

In 160-3200 Amp 1% In 160-2000 Amp

Manual,Remota, Automatica : ' Fu3|b_le 00,1,2,3y4a

3y 4 polos =y 3B ! Seccionable en 1 o 3 polos

Normativa IEC 90947-6-1 and IEC 90947-3 Normativa EC/EN 60439-1, IEC/EN 60947-3
Voltaje nominal 690 Vca " Voltaje nominal hasta 690 Vca

Configuraciones Diversas % Montaje de fusibles en linea vertical u horizontal
Residencia, Industrial ,Infraestructura : Posicion de Mantenimiento

Opcion Sefial de control para el Generador WA T Opcion de Transformadores

de corriente para medicion

Controlador de Transferencias

2 fuentes y 3 elementos de conmutacion. Control Eléctrico (contactores)
Pantalla LCD

110-240 VAC 50/60 Hz) (12-24-48 VDC)
Configuracién Via Software o Teclas

Modbus RTU & Modbus TCP

Mdultiples Entradas y Salidas Digitales
Infraestructura e Industria

Mediciones, Alarma.

Control de las funciones por microprocesador
con reloj virtual en tiempo real

AC-1/AC-7 20, 25, 40,63 A

24, 230, 115, 230, 400 V AC

2 & 4 Polos

1NO 1INC, 2NC, 4NO, 3NO 1INC,
2NO 2NC, 4NC, 4NO, 4NO 1NC,
lluminacién, pequefias cargas
Lamparas o sistemas de control,

% Enrique Baeza enrigue.baeza@siemens.com  +52 (155) 3799-2997
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SENTRON Powermanager V

Control,analisis de la calidad de la energia.
Visualizacion de KPI's

Dashboards personalizados

Gréficos de tendencias

Soporta medidores SENTRON PAC, SEM3, SENTRON
WL/VL/3VA 'y otros equipos Modbus

Licencia basica de 10 equipos

Escalable hasta 1000 equipos

Opcidn Experto (para disefio de dashbpoards)

Multimedidores
SENTRON PAC

Desde 30-500 parametros de medicién

Clase de precision 1% -0.2 s

DTH, Max/Min,

Opciones avanzadas Harmonicos hasta la 63
Disturbios,Sags/Swell

Memoria interna 2GB,Forma de onda,Registro
de eventos

Modbus RTU,TCP,Profinet,Profibus

SENTRON measuring devices and power monitoring and distribution components

WIN.PM net

Control,andlisis de la calidad de la energia.
Visualizacion de KPI's

Dashboards personalizados

Gréficos de tendencias

Soporta Modbus RTU, Modbus TCP, ION, XML,
OPC, FTP, and PQDIF

Licencia basica de 5 equipos

Escalable hasta 1000 equipos

Opcion OPC Server license

Opcion NetSQL Server 2017

Sistema de Barras

Sistema de 40 y 60mm de ancho

In 80 a 400 amp

Volt. oper. 1000Vca

-Tam. Barras 12x5, 12x10, 15x5 y 15x10mm.
Bases con preparacion para montaje de equipos.

Terminales de Conexion

Montaje en riel Din

In 30 a 125 amp

Volt. oper. Hasta 800Vca
Bloques de 3, 4 y 6 terminals

% Enrique Baeza enrique.baeza@siemens.com  +52 (155) 3799-2997
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Medium voltage components

SION: 3AE53 para 2000y 2500A en 24kV Contactores en Vacio 3TM
Tension nominal 24 kV In 450 Amperes

Frecuencia de operacion 50/60 Hz Hasta 15 KV

Corriente de uso continuo 2500 A 100 mil /1Mio operaciones
Estandar 5 KA capacidad de interrupcion
IEC 62771-100 IEC 62771-106

Aplicaciones tipicas: Distribucion en industria (alimentador principal) Aplicaciones

Disefio de polos embebidos Barcos, Industria, Distribucion

Frente metéalico y amplio
Reemplaza por complete la linea 3AE1 24kV (3AE13)

% Rogelio Lopez josé.lopez@siemens.com  +52 (155) 1850-3024
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Distribucion bajo estandares UL DU

Switchboard FCI,FCIl 'y FCIII

In 1200-4000 A

Espacio Util: 30,35,47.5,50”

Hasta 600 volts.

42 KA Opcibn hasta 65 KA

NEMA 1y NEMA 3R

Alimentacion Interruptor o Zapatas
Barras:

Cobre Estafiado

Profundidad: 28,38,48”
Interruptores derivados sentron de
15-1200 amperes

Centro de control de
motores 8PX200

In 600, 800, 1200, 1600, 2000, 2500
Barras Verticales: 300

42 KA Opcion hasta 65 KA

NEMA1, NEMA 12

Alimentacion Interruptor o Zapatas
Modulos: T4, T6, T

Arrancadores TPNR, TPR Tensién
Reducida Tipo Autotransformador
AVR Estado Solido

9
N

Panelboard
P1,P4y P5

In 400, 600, 800 y 1200 Amp
Espacio Util: 30, 45, 60”
NEMA 1y NEMA 3R
Alimentacion Interruptor o Zapatas
Barras:

Aluminio Estafiado

Cobre Estafiado
Interruptores derivados
P1:15-125A

P4:15-800 A
P5:15-1200 A

Centros de Carga
PL & ES

Linea SEy PL
100-225 amperes

22-100 KA

Barras Aluminio y Cobre

1y 3 Fases

2-70 Circuitos con Twins
Certificado UL

Interruptor principal o zapatas
Montaje empotrar o sobreponer

Jesus Montoya jesus.montoya@siemens.com  +52 (155) 4540-3270
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Distribucion bajo estandares UL DU

Concentraciones de Medicion Supresores de Picos

Seccion Cap.: 50 a 1000 Ka

Int. Principal y tapbox Tipo 1y Tipo 2

200 — 2000 A Corriente: 20 y 10 Ka

65, 100 kA 7 modos y 10 modos

1F-3H, 3F-4H VAC NEMA1, NEMA12, NEMA 3R, NEMA 4X
De Servicios Proteccion: TPMOV (Varistorios)
125/225 A Montajes :

65, 100 kA Integral, externo en pared
1F-3H, 3F4H VAC Domestico

2 — 6 servicios por secc. Opciones:

4,5y 7 mordazas

Interruptores de Seguridad

Servicio = General / Pesado
Tensién = 120/240/600 VAC
Corriente =30 - 1200 A
Fusible = con / sin
Polos=2/3

Tipo = NEMA 1/3R/4X/12

Alarmas,contador de operaciones

Interruptores Miniatura

QD %4 15-60A

QP 17 15-1252

120/240 VAC

QT 1” 15-15, 20-20, 30-30.
1, 2 & 3 Polos

10kA

Jesus Montoya jesus.montoya@siemens.com  +52 (155) 4540-3270


mailto:juan.lizaola@siemens.com
https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/multi-family-metering/Pages/multi-family-metering.aspx
https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/surge-protection/Pages/surge-protection.aspx
https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/switches/Pages/switches.aspx
https://w3.usa.siemens.com/powerdistribution/us/en/product-portfolio/circuit-breakers/residential-circuit-breakers/Pages/residential-circuit-breakers.aspx

Distribucion bajo estandares UL DU

Interruptores de Seguridad

Servicio = General / Pesado
Tension = 120/240/600 VAC
Corriente =30 — 1200 A
Fusible = con / sin
Polos=2/3

Tipo = NEMA 1/3R/4X/12

Interruptor de falla a tierra

GFCI Proteccion falla a tierra,
previene descargas accidentales,
proteccion personal.

AFCI Proteccion falla de arco,
previene el arco eléctrico, mitiga
riesgo de incendio.

120/240 VAC

15&20A

1 & 2 Polos, 10 kA, 5 mA

Felipe Gonzalez felipe.monro

Interruptores Miniatura

QD %" 15-60A

QP 17 15-1252

120/240 VAC

QT 1” 15-15, 20-20, 30-30.
1, 2 & 3 Polos

10kA

Cargadores de auto eléctrico

Nivel 2

230V AC

32 A

NEMA 4

NEMA 1

Conector SAE

UL, SAE J1772, NEC® 625

siemens.com  +52 (155) 1295-9693
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Tableros de distribucion bajo estandares IEC
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Tableros APLHA

Tablero de Distribucion
Sistema Flat Pack

In desde 160- 1250 A
Proteccion IP 30 — IP 55
Configuracion Via SIMARIS
Interruptores MCCB y MCB |IEC

Tableros Sivacon S4

Tablero de Distribucién

Sistema Flat Pack

Voltaje de operacion hasta 690V
Capacidades hasta 4000 amp
Capacidad Interruptiva hasta 100 kA
Compartimentacion 4b

Configuracion via SIMARIS Interface IMALL
Proyec Partner Program

Dibujos de Cobre para produccién local
Interruptores derivados

16-1600 amperes (3VA-3VM)

Tableros Sivacon S8

SWICHGEAR Y CCM enuna sola plataforma
Capacidad hasta 7000 Amp

Capacidad Interruptva hasta 150 kA
Certificacion Arc Resistant

Certificacion Sismica

Certificacion Marina

Modelo Franchise Partner

Configuracion via SIMARIS advance

Dibujos de Cobre para produccién local (depende
Licencia)

Interruptores derivados

16-1600 amperes (3VA-3VM)

% Hugo Salinas hugo.salinas@siemens.com  +52 (155) 4237-0301
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Sistemas bajo estandares UL

Type WL LV Switchgear

Tensioén de servicio:

600 VCA, 3F, 3Hy 3F 4H

Barras horizontales:

Cobre estafiado o plateado

Corriente en barras Hor y Ver:

Méaximo 6000 A

Tensién de control:

120 VCA

Barra neutra:

Cobre estafiado o plateado al 100%

Barra de puesta a tierra:

Cobre desnudo al 30%

Resistencia mecanica al cortocircuito:

100, 150, 200 kA IR méximo

Clase de proteccion:

NEMA 1, 1Ay 3R

Normas aplicables:

ANSI C37.20.1 ANSI C37.20.7
UL 1558 IBC 2009

SWICHBOARD

Tension de servicio:

600 VCA, 3F, 3Hy 3F 4H

Barras horizontales:

Cobre estafiado o plateado

Corriente en barras Hor y Ver:

Maximo 5000 A (con electro) y 6000 A (con fusibles)

Tensién de control:

120 VCA

Barra neutra:

Cobre estafiado o plateado al 100%

Barra de puesta a tierra:

Cobre desnudo al 30%

Resistencia mecanica al cortocircuito:

100, 150, 200 kA IR mé&ximo

Clase de proteccion:

NEMA 1, 1Ay 3R

Normas aplicables:

NEMA PB-2 IBC 2009
UL 891

% Adrian Samano adrian.samano

Electroducto Busway

Alimentador,Enchufable y aplicacion Vertical

In 225 a 5000A

UL Listed — 100% Rated

Grados de proteccion : IP40, IP55, IP66, NEMA3R
200% Neutro

Tierra Integrada (Carcaza)

Tierra Interna

Tierra Aislada

siemens.com  +52 (155) 7869-1031
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Aplicaciones Digitales Modulos de Gestion, Contol de Interfaces

Soluciones Sirius ACT,

para Calidad Mando y Sirius Safety
de la Energia: Frr

Senalizacion Integ rated:
Monitoreo Deteccion
Medicion

Control Evaluacion
oz Data access
Correccion

Inside / @ ReaCCIOn ‘ : ; e IO'Llnk A

PR O
N

BT

.M.,u. Ethen: ‘et/IP

outside the
property

Via Cloud . :
MindSphere

Sensores y Actuadores

Arrancadoresy Equipos de Maniobra p/Motores Trifasicos

Arranque ’ T
Contactores . directgya - Arranque Arranque

o] : 148 Sioe compacto y
IEC/NEMA :/gl(tijeErr\e/l(j\. L Ultracompacto &

Horacio Cerén horacio.ceron@siemens.com  +52 (155) 3659-7804

Proteccion y Monitoreo de Motores

uardamotores % Relevadores de =

+52 (181) 1495-2301
Proteccion

Relevadores de - Sistema de
Monitoreo F Gestién de

f Gestbnde |gl@ % Manuel Castro manuel.castro_solano@siemens.com  +52 (161) 4176-2850
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Catalogos en linea
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Portafolio de soluciones y sistemas
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Portafolio de productos
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